Sicherheitsdatenblatt
gemaR 453/201 und 1272

(Alle Verweise auf EU-Verordnungen und -Richtlinien werden in den numerischen Begriff abgekuirzt)

Interne Nr.:760650P Name: DS 650P Datum 11.01.2024  Seite: 1 /7

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator Handelsname DS 650P
Die Artikelnummer des Herstellers ist 760650P

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird:
Identifizierte Verwendung: Oberflachenbehandlung bei der Herstellung von Leiterplatten

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Unternehmen: Bungard Elektronik GmbH & Co. KG
Adresse: Rilkestralle 1

D - 51570 Windeck

Tel .: +49/2292/59 2828-0

Fax: +49/2292/9 2828-29

E-Mail: info@bungard.de

1.4. Notrufnummer
Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
Giftinformationszentrum Mainz — 24h — Tel.: +49 6131 19240

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Einstufung gemaR 1272/2008

Atzend (Kategorie 1A)

2.2, Kennzeichnungselemente Kennzeichnung gemaR 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

Signalwort Warnung

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

VorsichtsmaBnahmen

P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren

P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Verschmutzte, getrankte F":ﬁ
Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspulen / duschen i =
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spulen. Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu entfernen, herausnehmen. Weiter splilen

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

2.3. Andere Gefahren

Nicht relevant.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Dieses Produkt besteht aus mehreren Produkten geldst in Wasser.
3.2.  Mischungen

Die Tabelle enthalt bekannte Gefahren der Bestandteile in reiner Form. Diese Gefahrdungen werden gemischt oder
verdiinnt gemischt, siehe Abschnitt 16d.

Zusammensetzung Klassifizierung Konzentration
SODIUM HYDROXYDE SOLUTION
CAS No 1310-73-2 Skin Corr 1A, Eye Dam 1; H314, H318 20-40%

EC No 215-185-5
Summe der maximalen Konzentrationen 100%

Erlauterungen zur Einstufung und Kennzeichnung der Inhaltsstoffe finden sich in Abschnitt 16e. Offizielle Abkurzun-
gen werden in normaler Schrift gedruckt. Text kursiv sind Angaben und / oder Ergédnzung zur Berechnung der Ge-
fahren dieser Mischung, siehe Abschnitt 16b. Enthalt auch Bestandteile, die fir die Kennzeichnung nicht erforderlich
sind.
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ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Im Allgemeinen
Verunreinigte Teile des Korpers sofort mit grolen Mengen Wasser abspllen. Im Falle von groen Verletzungen,

groRer als die Handflache oder wenn das Gesicht dem Produkt ausgesetzt war, transportieren Sie die Person sofort
ins Krankenhaus.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lassen Sie niemals eine verletzte Person allein. |hr Zustand kann sich schnell verschlechtern, manchmal mehrere
Stunden nach der Vergiftung.

Beim Einatmen

Lassen Sie die verletzte Person an einem warmen Ort mit frischer Luft oder Sauerstoff-Tank ausruhen, und bereiten
Sie alles fur einen schnellen Transport ins Krankenhaus vor.

Kontaktieren Sie einen Arzt, auch ohne sofortige Symptome. Vorbeugende Behandlung gegen lebensbedrohlich
Verschlechterung (Lungenédem) kann sofort notwendig sein.

Bei Berlihrung mit den Augen

Nach Moglichkeit Kontaktlinsen sofort entfernen.

Sofort mit lauwarmem Wasser 15 - 20 Minuten mit weit gedffneten Augen ausspllen; Transportieren Sie die verletz-
te Person sofort ins Krankenhaus.

Wichtig! Auch beim Transport ins Krankenhaus spiilen (Augenarzt).

Bei Berlhrung mit der Haut

Waschen mit groBen Mengen Wasser (Notdusche) und medizinische Hilfe suchen.
Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Verschlucken

Erst spilen Sie den Mund griindlich mit viel Wasser und dann spucken Sie das Wasser aus. Danach trinken Sie
mindestens 1/2 Liter Wasser und rufen Sie einen Arzt / Arztin an. KEIN Erbrechen herbeifuhren.

4.2.  Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Informationen Gber Symptome sind mehrdeutig oder fehlen fiir dieses Produkt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht relevant.

ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Loschmittel

Empfohlene Loschmittel:

Mit Pulver oder CO2 I6schen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Korrosive Gase kdnnen im Brandfall entstehen

Bei Kontakt mit Metallen kann sich Wasserstoffgas bilden, das beim Vermischen mit Luft explosiv sein kann.
Beachten Sie, dass das Léschwasser korrosiv sein kann.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Beim Ldschen des Feuers tragen Sie Vollschutzkleidung, die vor korrosiven Stoffen schiitzt.
Im Brandfall eine Atemschutzmaske verwenden.

ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBRnahmen, Schutzausriistungen und NotfallmaBnahmen
Chemische Schutzanziige sollten fiir alle Bertihrungs- und Dekontaminierungsarbeiten getragen werden.

Bei der Dekontaminierung nach Verschiitten kann eine Gasmaske mit B-Filter (grau) oder ein Staubfilter llb (P2) er-
forderlich sein.

Bei kleinen Verschittungen <5 kg Verlassen Sie den Bereich und lassen Sie die Dampfe entweichen.
Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Beachten Sie, dass das Spllwasser korrosiv sein kann.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Bei Verschittung in geschutztem Wasser sofort die Rettungsdienste anrufen, Tel. 112 (in Europa).
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6.2. Umwelt-VorsichtsmafRnahmen
Nicht in die Luft, in Wasser oder Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Dammen Sie ausgetretene Flissigkeit ein,um zu verhindern, dass sie in die Kanalisation gelangt oder in den Boden
flieRRt.

Um verschittete Flissigkeit zu neutralisieren, wenden Sie sich an die Rettungsdienste. Dieses Sicherheitsdatenblatt
vorlegen.

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigung von wiederholten Verschittungen oder grofReren Verschittungen dieses Produkts sollte von Dekonta-
minierungs -Fachleuten durchgefiihrt werden.

Mit viel Wasser abwaschen (50-100 Volumenteile). Anschliefiend trocknen.

Versuchen Sie nicht, selbst aufzuraumen, es sei denn, Sie sind ordnungsgema fiir die Dekontamination dieses
Produkts ausgebildet.

Diese Produktes kann die Festigkeit des Gebaudes und anderer Baumaterialien beeintrachtigen, so dass das Ge-
baude kollabieren kdnnte.

Riickstande, die nach der Reinigung zurlickbleiben, sind als gefahrlicher Abfall zu behandeln. Fiir weitere In-
formationen wenden Sie sich bitte an lhren kommunalen Abfallservice. Dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8 und 13 flr persénliche Schutzausristung und Entsorgungshinweise.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Hinweise zum sicheren Umgang

Bei der Arbeit mit gefahrlichen Stoffen sollte ein Abzug verwendet werden, oder auch ein Raum, der gut belftet ist.
Darf nicht in die Hande von Kindern und Haustieren gelangen.

Das Produkt sollte so aufbewahrt werden, dass Gefahren fir Gesundheit und Umwelt vermieden werden. Vermeiden
Sie Exposition gegeniiber Menschen und Tieren und geben Sie das Produkt nicht in eine sensible Umge-

bung. Bewahren Sie dieses Produkt separat von Lebensmitteln und halten Sie es auRerhalb der Reichweite von Kin-
dern und Haustieren. Nicht in Rdumen, in denen dieses Produkt gelagert wird, essen, trinken oder rauchen.

Achten Sie daurauf, das Produkt nicht zu verschitten. Bei Auftreten von Verschittungen sofort an die zustandige
Behorde wie in Abschnitt 6 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Nicht Uber normaler Raumtemperatur lagern.

Handhabung in einem gut beliifteten Raum.

Handhabung in einem Abzug oder in einem Raum, der ebenso sicher ist.

Bei Fragen zur sicheren Lagerung wenden Sie sich bitte an die zustéandige Landesbehdrde oder das Umweltbiiro.
Die Lagerung grofierer Mengen sollte in Absprache mit den Notdiensten erfolgen.

An einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

Kleinere Mengen koénnen in einem Labor oder einem anderen geeigneten Arbeitsplatz gelagert werden.
Ein Evakuierungsplan sollte vorhanden sein und Evakuierungswege diirfen nicht blockiert werden.
Notduschen und Augenspuleinrichtungen miissen am Arbeitsplatz vorhanden sein.

Die Packungen in Plastikeimern aufbewahren, um Veratzungen vorzubeugen.

Nur in der Originalverpackung aufbewahren.

7.3. Spezifische Endverwendungen

Nicht relevant.

ABSCHNITT 8: EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1. Zu iiberwachende Parameter:

8.1.1. Nationale Grenzwerte, Vereinigtes Konigreich

Alle Bestandteile (siehe Abschnitt 3) haben keine arbeitsplatzbezogene, zu liberwachende Expositionsgrenzwerte.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Im Hinblick auf die Minimierung der Risiken ist auf die Gesundheitsgefahren (siehe Abschnitte 2, 3 und 10) dieses
Produkts oder eines seiner Bestandteile gemaf den EU-Richtlinien 89/391 und 98/24 sowie nationales Berufsrecht
zu achten.

Augenschutz sollte getragen werden, wenn die Gefahr einer direkten Exposition oder Spritzwasser besteht.
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Bei der Arbeit mit diesem Stoff keine Kontaktlinsen verwenden.

Benutzen Sie Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk, Viton oder Fluorkautschuk oder lassen Sie sich von ei-
nem Arzt oder Experten Uber alternative Materialien beraten. Dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. | LE

Arbeit ohne Schutzhandschuhe sollte nur bei sehr geringen Mengen erfolgen.

e,

Wahlen Sie eine mechanische Verschleil3festigkeit im Einklang mit der Art der Arbeit gemaf diesem Piktogramm mit
vier Ziffern, die auf Widerstand gegen Abrieb, Schneideffekte, Risse und Punktionen hinweisen, wobei 1 der nied-
rigste ist und 4 oder 5 die beste. Schiitzen Sie die Haut vor Kontakt mit dem Produkt. Eine Atemmaske des B-Filter-
typs (grau, fiir anorganische Gase und Dampfe) kann erforderlich sein.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition, siehe Kapitel 12.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

A) Aussehen

B) Geruch

C) Geruchsschwelle

D) pH

E) Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

F) Siedebeginn und Siedebereich

G) Flammpunkt

H) Verdunstungsrate

1) Entziindlichkeit (fest, gasférmig)

J) Obere / untere Entflammbarkeit oder

Explosionsgrenzen

K) Dampfdruck
L) Dampfdichte

M) Relative Dichte

L n) Loslichkeit

0) Verteilungskoeffizient: n-Octanol / Wasser
P) Selbstentziindungstemperatur

Q) Zersetzungstemperatur

R) Viskositat

S) Explosionseigenschaften

T) Oxidationseigenschaften

9.2. Andere Informationen
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitat

Form: flissig

Farbe: Transparent

Kein charakteristischer Geruch
Nicht anwendbar

13-14

Nicht zutreffend

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht zutreffend

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

1.-1,35kg/L

Léslichkeit in Wasser: Unbegrenzte Léslichkeit
Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht zutreffend

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Warmeentwicklung bei Auflésen in Wasser. Reagiert heftig mit Sauren.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei normalen Lager- und Handhabungsbedingungen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. zu vermeidende Umsténde

Nicht angezeigt

10.5. Unvertragliche Materialien

Nicht angezeigt

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
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Nicht angezeigt
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine oder unspezifische Toxizitat

Das Hauptrisiko fiir dieses Produkt ist seine Korrosionseigenschaft.

Toxizitat bei wiederholter Gabe

Risiko fiir Lungenédem nach sechs Stunden bis zu einigen Tagen.

Sensibilisierung

Ekzem (atopisch oder nicht identifiziert) kbnnen auftreten.

Atz- und Reizwirkung

Das Produkt ist korrosiv. Hautverletzungen kdnnen in weniger als einer Minute auftreten, Augenverletzungen in Se-
kunden.

Synergismus und Antagonismus

Erhéht die Gefahr von Allergien fir andere Stoffe.

Auswirkungen auf die menschliche Mikroflora

Auswirkungen auf die menschliche Mikroflora wurden nicht nachgewiesen oder sind vernachlassigbar.

ABSCHNITT 12: ANGABEN ZUR OKOLOGIE
12.1. Toxizitat

Bei den Mengen, mit denen dieses Produkt verwendet wird, sind Umweltauswirkungen auf das lokale Umfeld be-
schrankt.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Informationen Uber Persistenz oder Abbaubarkeit vorhanden, aber es besteht kein Grund zu der Annahme,
dass das Produkt persistent ist.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen Uber die Bioakkumulation vor, es besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

12.4. Mobilitat im Boden

Es gibt keine Informationen Uber Mobilitdt in der Natur, aber es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass das Produkt
deshalb 6kologisch schadlich ist.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht angezeigt
12.6. Andere schadliche Wirkungen
Nicht angezeigt

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Abfallbehandlung Abfallbehandlung fiir das Produkt

Das Produkt ist giftig oder gesundheitsschadlich und jeder Abfall von diesem Produkt ist als gefahrlich einzustufen,
wenn er nicht behandelt wird.

entsprechend zu behandeln.

Beriicksichtigen Sie auch lokale Vorschriften fiir den Umgang mit Abfallen.
Wiederverwertung des Produkts

Dieses Produkt wird normalerweise nicht recycelt.

Transport von Abféllen

Nicht angezeigt

Entsorgung des Verpackungsmaterials

Angaben zum Verpackungsmaterial

Verpackung: Kunststoff-Kanister

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT
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Dieses Produkt darf nur auf der Stral’e oder auf der Schiene beférdert werden und es gelten ausschlief3lich die
Transportvorschriften ADR / RID. Falls andere Transportmittel verwendet werden, setzen Sie sich mit dem Heraus-
geber dieses Sicherheitsdatenblatts in Verbindung.

14.1. UN-Nummer

1824

14.2. Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung
SODIUMHYDROXIDLOSUNG

14.3. Transport Gefahrklasse (n) Klasse

8: Atzende Stoffe

Klassifizierungscode (ADR / RID)

C5: Atzende Stoffe ohne Nebengefahr: Grundstoffe: Anorganisch, fliissig
Nebenrisiko (IMDG)

Etiketten

Sonstige anwendbare Informationen

Natriumhydroxidldsung
14.4. Verpackungsgruppe CORRISIVE
Verpackungsgruppe: Il

14,5. Umweltgefahren

Unzutreffend

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender Tunnelbeschrankungen
Tunnelkategorie: E.

14,7. Massengutbeférderung geméaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Unzutreffend

14.8 Sonstige Angaben zur Beférderung
Befoérderungskategorie: 2; Hochste Gesamtmenge je transportierter Einheit 333 kg oder Liter.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder
das Gemisch

Unzutreffend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbericht gemaf 1907/2006 Anhang | ist fiir dieses Produkt nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

16a. Angabe, wo Anderungen an der Vorgangerversion des Sicherheitsdatenblattes vorgenommen wurden
Revisionen dieses Dokuments

Frilhere Versionen 2011-09-19 Anderungen dieses Dokuments sind, soweit nicht anders vermerkt, auf Anderungen
der Vorschriften zurtickzufiihren

16b. Legende zu Abkirzungen und Akronyme, die im Sicherheitsdatenblatt verwendet werden

Volltexte fir Gefahrenklasse und Kategorie Code gemaf Abschnitt 3

Skin Corr 1A Atzend (Kategorie 1A)

Eye Dam 1 Irreversible Augeneffekte (Kategorie 1)

Umfassende Definition der in Abschnitt 2 genannten Gefahren

Skin Corr 1A

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Tierversuche wird der Stoff als korrosiv eingestuft, Unterklasse 1A gemaf
1272/2008 Anhang I), dh sichtbare Nekrose durch die Epidermis und in die Dermis, in mindestens 1 von 3 geteste-
ten Tieren Nach einer Exposition <= 3 Minuten. Atzende Reaktionen sind typisiert durch Geschwiire, Blutungen, blu-
tige Krusten und am Ende der Beobachtung um 1 Stunde durch Verfarbung durch Blanchieren der Haut, vollstéandi-
ge Bereiche der Alopezie und Narben

Erlauterungen zu den Abkilrzungen in Abschnitt 14

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die Internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake RID-Vor-
schriften fir die internationale Beférderung gefahrlicher Guter mit Eisenbahntunnelbeschrankungscode: E; Der

Bungard Elektronik GmbH & Co. KG, RilkestraRe 1, 51570 Windeck — Germany B u N E H n n
Tel.: +49 (0) 2292/9 28 28 - 0, Fax: +49 (0) 2292/9 28 28 - 29, E-mail: support@bungard.de

_____________________________________________\==/



Sicherheitsdatenblatt
gemaR 453/201 und 1272

(Alle Verweise auf EU-Verordnungen und -Richtlinien werden in den numerischen Begriff abgekuirzt)

Interne Nr.:760650P Name: DS 650P Seite: 7 /7

Durchgang durch E-Tunnel der Kategorie E ist streng verboten. Beforderungskategorie: 2; Héchste Gesamtmenge je
transportierter Einheit 333 kg oder Liter.

16¢. Wichtige Literaturverweise und Quellen fiir die Datenquellen fiir die Daten

Priméardaten

Primardaten fir die Berechnung der Gefahren wurden bevorzugt aus der offiziellen europaischen Klassifikationsliste
genommen 1272/2008 Anhang |, aktualisiert zu 2015.09.16. Wo entsprechende Daten fehlten, wurde an 2 Stelle
die Dokumentation verwendet, auf der Klassifikationsliste beruht, z.B. IUCLID (International Uniform Chemical In-
formation Database). An 3. Stelle wurden Informationen von namhaften internationalen Chemie-Lieferanten, und an
4. Stelle von anderen zur Verfigung stehenden Informationen, z.B. Sicherheitsdatenblatter von Lieferanten oder an-
dere Informationen von Non-Profit-Verbande, wobei die Zuverlassigkeit der Quelle durch einen Sachverstandigen
beurteilt wurde. Wenn trotz dieser, zuverlassige Informationen nicht gefunden wurde, wurden die Gefahren durch
Gutachten beurteilt, basierend auf den bekannten Eigenschaften von ahnlichen Substanzen, und nach den Prinzipi-
en in 1907/2006 und 1272/2008.

Volltexte fiir Verordnungen in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Regulierungen4

453/2010 COMMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No
1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authori-
sation and Restriction of Chemicals (REACH)

1272/2008 REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending
and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No

1907/2006

89/391 COUNCIL DIRECTIVE (89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage
improvements in the safety and health of workers at work

98/24 COUNCIL DIRECTIVE 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers

from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning
of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

1907/2006 REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and re-
pealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well
as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC
and 2000/21/EC Annex |

16d. Methoden zur Bewertung der genannten Informationen der 1272/2008 Artikel 9, die fiir die Zwecke der
Einstufung verwendet wurden

die Berechnung der Gefahren dieser Mischung als eine Bewertung durchgefiihrt wurde, durch eine Ermittlung der
Beweiskraft mit Experten Urteil entsprechend 1272/2008 Anhang Anwendung |, alle verfligbaren Informationen mit
einem Gewicht einen Einfluss auf die Bestimmung der Gefahrlichkeit des Gemisches ist, und gemal 1907/2006 An-
hang XI.

16e. Liste der relevanten Gefahrenhinweise und / oder Sicherheitshinweise
Volltexte fiir Gefahrenhinweise in Abschnitt 3 erwdhnten

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden

H318 Verursacht schwere Augenschaden

16f. Hinweise zu geeignete Schulungen fiir die Arbeitnehmer zum Schutz der menschlichen Gesundheit und
der Umwelt zu gewdhrleisten

Warnung vor Missbrauch

Dieses Produkt kann schwere Schaden verursachen, wenn es nicht ordnungsgemaf verwendet wird. Lesen und be-
folgen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfaltig. Bei der beruflichen Verwendung ist der Arbeitgeber verantwortlich,
dass die Mitarbeiter, sich der Risiken bewusst sind.

Weitere relevante Informationen

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung fur die Verwendung wird mit dem Produkt mitgeliefert
Informationen auf der Verpackung

Verpackung: Kunststoff-Behalter
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